ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:

Παρακάτω, αποικονίζονται τα διαγράμματα της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στην πλευρική δυσκαμψία του πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου έχει πραγματοποιηθεί από τους Κ.Α. Συρμακέζη, Π.Γ. Αστέρη και Α.Κ. Αντωνόπουλου. Παρατηρείται ότι η ασυνέχεια των τοιχοπληρώσεων επιρρεάζουν αρνητικά τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές των μετακινήσεων των συγκεκριμένων ορόφων είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές των  υπολοίπων ορόφων, ειδικά των κτιρίων με πιλωτή (Σχήμα Α.1, Α.2 και Α.3).
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Σχήμα Α.1 Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις ορόφων πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, [17]
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Σχήμα Α.2 Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις ορόφων πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα με ανοίγματα, [17]
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Σχήμα Α.3 Μέγιστες σχετικές μετατοπίσεις ορόφων πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα και ασυνέχεια τοιχοπληρώσεων, [17]

Επίσης, η πλευρική φόρτηση των πλαισίων μειώνεται με την αύξηση των ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες) του συγκεκριμένου ορόφου, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η δυσκαμψία του ορόφου (Σχήμα Α.4).
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Σχήμα Α.4 Ενίσχυση πλαισιακού φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχοπληρώσεων, [21]
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